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OFERTA TECNICA

OFERTA TECNICA - VALORACION MAXIMA 100 PUNTOS

VALORES | INDICACION DOCUMENTACION
ASEECIOSIANALORAR MAXIMOS | ACREDITATIVA APORTADA (1)
PROYECTO DE IMPLANTACION 100
El Licitador debera indicar la potencia demandada en la estaciéon de
Potencia viajeros hasta un maximo de 500 kw. En el caso de que se demandase una potencia inferior al maximo de potencia que se
demandada en |Se otorgaran un maximo de 15 puntos que se corresponden con el compromete a Adif a proveer, los puntos se otorgaran en proporcion directa con 15
la estacion de maximo de potencia que Adif se compromete a proveer para el sistema relacion al maximo de potencia contemplada.
viajeros de recarga propuesto.
Puntos de recarga lenta. El Licitador podra ofertar, en cada estacion de Licitador que ofrezca el mayor nimero de PRE con este tipo de recarga para la
viajeros sobre la que proponga realizar el despliegue, la instalacion de estacion de viajeros que se evalla, determinandose la valoracion de los demas 2'5
PRE Lenta, conforme se han definido en este PCP. licitadores que hayan ofertado para la estacion de viajeros que se evalla, de forma
proporcional con relacién a la mejor de las ofertas presentadas.
Puntos de recarga semi-rapida. El Licitador podra ofertar, en cada Licitador o licitadores que ofrezcan el mayor nimero de PRE con este tipo de recarga
estacion de viajeros sobre la que proponga realizar el despliegue, la para la estacion de viajeros que se evalia, determinandose la valoracion de los 7'5
instalacion de PRE Semi-rapida, conforme se han definido en este PCP. demas licitadores que hayan ofertado para la estacion de viajeros que se evalla, de
forma proporcional con relacion a la mejor de las ofertas presentadas.
Puntos de recarga rapida. El Licitador se compromete, en cada estacion
de viajeros sobre la que proponga realizar el despliegue, a la instalacion |Licitador o licitadores que ofrezcan el mayor nimero de PRE con este tipo de recarga
del minimo de puntos de PRE Réapida contemplados en este PCP. para la estacion de viajeros que se evalla, determinandose la valoracion de los .
L 2 . iy . R M oy . P 27'5
El Licitador podrd ofertar adicionalmente, en cada estacion de viajeros demas licitadores que hayan ofertado para la estacion de viajeros que se evalta, de
Ndamero de sobre la que proponga realizar el despliegue, la instalacién de un mayor forma proporcional con relaciéon a la mejor de las ofertas presentadas.
puntos, nimero de PRE Répida, conforme se han definido en este PCP.
tipologia de
recarga y
conectores
propuestos Puntos de recarga super rapida. El Licitador podra ofertar, en cada Licitador o licitadores que ofrezcan el mayor nimero de PRE con este tipo de recarga
estacion de viajeros sobre la que proponga realizar el despliegue, la para la estacion de viajeros que se evalia, determinandose la valoracion de los 12's
instalacion de PRE Super-rapida, conforme se han definido en este PCP. | demas licitadores que hayan ofertado para la estacion de viajeros que se evalla, de
forma proporcional con relacion a la mejor de las ofertas presentadas.
Conectores adicionales. El Licitador podra ofertar otra tipologia adicional
de conector al homologado como estandar europeo para las cargas - - p z
P | X X Licitador o licitadores que ofrezcan el mayor numero de conectores sobre el estandar
répidas: Conector tipo 2 (IEC 62196-2) al objeto de favorecer la p o iy Zon Tt
X - o . " europeo que se evalla, determinandose la valoraciéon de los demas licitadores que
instalacion de conectores generales y “multimarca” de forma que se 20

permita la recarga de vehiculos de diferentes fabricantes.
La instalacién de al menos un conector estandar europeo sera obligatorio
y no valorable.

hayan ofertado para la estacion de viajeros que se evalla, de forma proporcional con
relacion a la mejor de las ofertas presentadas.
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El Adjudicatario vendra obligado a definir el modelo de gestién previsto

no dominante), entre el oferente y el explotador de servicios, se tendra |dominante

en el PRE propuesto. Para definir el grado de vinculacién (dominante o |Si 1a gestién del PRE es asumida por otra entidad donde el Adjudicatario sea

Modelo de
Gestion del PRE

redaccion de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptacion de la|presente pero no sea dominante

en cuenta lo establecido en el Art. 42 de Cédigo de Comercio segln la |si |a gestion del PRE es asumida por otra entidad donde el Adjudicatario esté

legislacion mercantil en materia contable para su armonizacion
internacional con base en la normativa de la Unién Europea.

Se otorgaran un maximo de 15 puntos en funcién de los criterios que a
continuacién se exponen:

si la gestién del PRE es asumida de forma directa por el propio Adjudicatario. 15
12
8
si la gestion del PRE es asumida por otra entidad independiente del Adjudicatario (1]

(1).- DONDE SE ENCUENTRA LA ACREDITACION DEL DATO EN LA DOCUMENTACION APORTADA: Figurar en qué documento se encuentra y en qué pagina/s.

La valoracion de la oferta técnica se realizard sobre 100 puntos, debiendo alcanzar los ofertantes 60 puntos para continuar en el proceso.
Para puntuar la oferta técnica se tendrdn en cuenta los puntos obtenidos que igualen o superen los 60 con un maximo de 25 puntos.
Hemplo:

- Oferta con una valoracion de 59 puntos sers excluida de la licitacion.

- Oferta con una valoracion de 75 puntos obtendrs 15 puntos en la oferta técnica.

* Figurar el dato solicitado en las celdas en blanco

Firma y sello:

EMPRESA :
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