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1. Introduccion

Con fecha 11 de marzo de 2019 el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (en adelante Adif) publicé, enla
pagina http://www.adif.es/es ES/empresas servicios/innovacion_idi/retos adif/retos adif.shtml, Consulta
Preliminar del Mercado (CPM), relativa al desarrollo de innovaciones en la prediccién y deteccién de la rotura
de los carriles de la via. La documentacién descriptiva de la misma también fue publicada en la misma pdgina,
siendo la Subdireccién de Innovacién Estratégica' la dependencia que realiza la tramitacién.

Cabe destacar que, como paso previo a los procedimientos de Contratacién que puedan ser convocados por Adif, se
considera de interés promover una Consulta Preliminar del Mercado para la busqueda de soluciones innovadoras,
con el propésito de identificar tecnologias y soluciones que ayuden al gestor ferroviario a garantizar una mejor
proteccién y seguridad del trafico ferroviario contra posibles roturas de los carriles de rodadura.

Normalmenteladeteccién deroturadel carril se harealizado mediante circuitos de viaempleados parala deteccién
delapresenciade tren, sibien no es la funcién principal de dichos elementos. De forma indirecta se podria detectar
unarotura franca en ciertas ocasiones, pero es una accién que no puede ser garantizada. En ningin caso se puede
detectar unarotura parcial que igualmente puede afectar ala seguridad. De esta manerala CPM desarrollada se ha
basado en la busqueda de sistemas especificamente desarrollados para este fin.

En dltima instancia el objetivo es disponer de sistemas que permita detectar la rotura de carril en tiempo real. El
sistema tendria mayor aplicabilidad en caso de predecir la rotura antes de producirse, debiendo ser un sistema de
facilinstalacién, con bajo nimero de equipos a instalar en la via y unrango de deteccién de al menos cinco (5) kilé-
metros.

2. Marco juridico de la consulta preliminar

La presente consulta preliminar del mercado, de acuerdo con el articulo 40 de la Directiva 2014/24/UE de contra-
tacion publica, tiene por objeto solicitar informacién al mercado sobre las posibles soluciones técnicas que permi-
tan detectar, y en su caso predecir, larotura de los carriles de la via.

3. Objeto

El propésito de esta consulta es:
1) Avisaralmercado de un posible procedimiento de licitacién.
2) Alertar al mercado sobre los requisitos necesarios, antes de iniciar cualquier potencial proceso de compra.

3) Recabar informacién de expertos, autoridades independientes, o agentes de mercado sobre, las solucio-
nes ya existentes en el mercado o soluciones con un grado de desarrollo tecnolégico que permita su im-
plantaciéon en la red ferroviaria espafiola y cuya idoneidad pueda ser evaluada por Adif. Dicho asesora-
miento podrd utilizarse en la planificacién y la ejecucién del procedimiento de contratacién, siempre que
no tenga por efecto distorsionar la competencia y no resulte una violacién de los principios de no discrimi-
nacién y transparencia.

1 Dependiente de la Direccion de Estrategia Empresarial y de la DG de Planificacion Estratégica y Proyectos.
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El contenido de las propuestas se utilizard exclusivamente para definir los requisitos de un posible procedimiento
de contratacién o cualquier otro procedimiento administrativo necesario.

L. Procedimiento

La busqueda de soluciones innovadoras se concreta en el PROCEDIMIENTO GENERAL ADIF PG-105-001-002
relativo ala “Gestiéon de los Retos de Adif y consulta preliminar al mercado”. En este sentido las necesida-
des de innovacién se plantean como Retos que debe afrontar Adif en el futuro inmediato. Estos Retos de innova-
cién son el vinculo con los tecndlogos y los innovadores del sector industrial, a los cuales se invita a participar pre-
sentando soluciones especificas basadas en sus propias capacidades tecnolégicas y de desarrollo, las cuales, una
vez validadas, se convierten en proyectos de innovacién con Adif.

Los participantes deben enviar sus propuestas a la resolucién de los Retos a la siguiente direccién de correo elec-
trénico:

innovacion@adif.es

Adif una vez evalue las propuestas de solucién a los Retos, podra contactar con los participantes para solicitarles
mads informacién o posibles aclaraciones, o incluso, invitarles a una presentacién de la solucién propuesta con los
departamentos interesados de Adif.

5. Actuaciones realizadas

La presente Consulta Preliminar del Mercado se caracteriza por los siguientes aspectos:

- Seencuentra englobada en el Pilar Estratégico de Adif de SEGURIDAD.

- Pertenece al Proyecto: “Reducir riesgos de la explotacién ferroviaria”.

- Pertenece al Reto: "Predecir y detectar larotura de carril”.
Busca disponer de sistemas que de forma automadtica controlen el estado del carril y permitan detectar una posible
rotura del carril. Las soluciones técnicas deben ser sistemas de bajo coste y facil instalacién en la infraestructura
ferroviaria.
La CPM se harealizado en base a las siguientes actuaciones:

— Informacién enla pagina web de Adif.

- Realizacién de jornadas especificas.

Respecto a la actuacién asociada a la pagina web de Adif, la informacién fue publicada en fecha 11 de marzo de
2019. Con fecha 20 de mayo de 2019 se cierra el plazo de recepcién de propuestas del reto.

Se hanrealizado dos (2) jornadas, tal y como se describe en la Tabla 1. En el Apartado 6 del presente documento se
muestra la lista de empresas participantes.
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Actividad Fecha Observaciones
Jornadal 21 de marzo de 2019 Se desarrolla en el Centro de Tecnologias Ferroviarias de Adif en Mélaga.

Presentacién técnica de propuestas seleccionadas (consultar relacién de partici-
pantes en el Apartado 6 del presente Informe).

Jornada 2 26 de marzo de 2019 Se desarrolla en el Centro de Tecnologias Ferroviarias de Adif en Mélaga.

Conclusiones y acciones considerando las propuestas presentadas.

Tabla 1. Resumen de las jornadas realizadas en la Consulta Preliminar al Mercado.

6. Relacion de participantes

En el plazo concedido para la presentacién de propuestas han participado los siguientes proponentes:

Titulo de la solucion presentada Empresa proponente
BRD (Broken Rail Detection) NGRT.

Detector de integridad de carril basado en ultrasonidos Thales.

FiberStrain No seindica.

Sensavia Alstom.

Sistema de deteccién de carril roto Inabensa.

Solucién integral de prediccién y deteccién de roturas mediante combinacién de andli- | Noseindica.

sis de vibraciones e impedancia

Tabla 2. Relacion de participantes.

7. Analisis de propuestas

Las propuestas han sido analizadas por parte de un equipo técnico multidisciplinar perteneciente ala Subdireccién
de Innovacién Estratégica de Adif (Direccién de Estrategia Empresarial - DG de Planificacién Estratégica y Proyec-
tos) y ala Subdireccién de Infraestructura y Via (Direccién Técnica - DG de Mantenimiento y Conservacién).

En el andlisis de las propuestas presentadas se ha tenido en cuenta que el uso de su contenido se limita exclusiva-
mente a su utilizacién en la definicién de las especificaciones del eventual procedimiento de contratacién que si-
guiese ala consulta preliminar del mercado.
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[OfEAES En el andlisis se han considerado los siguientes aspectos técnicos:

—  Descripcién técnica del funcionamiento.
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- Funcionalidad predictiva.
— Nivel de madurez de la tecnologia.

- Ensayosrealizados en otras redes ferroviarias.

- Densidad de equipamiento técnico en la infraestructura y/o en el material rodante.

— Tareas de mantenimiento asociadas.

— Coste aproximado.
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