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En la LAV Albacete-Alicante y la linea convencional Madrid-

Adif AV construira dos variantes
ferroviarias para proteger la laguna del
Salobrejo, en Albacete

® Adjudica por 2,2 millones de euros la redaccion de este proyecto con el que se
adaptara la infraestructura ferroviaria para hacer frente a los efectos del cambio
climatico en este entorno de gran valor ecolégico

® La actuacion se enmarca en el compromiso de Adif AV con la sostenibilidad
ambiental, uno de los objetivos de su Plan Estratégico 2030

01 JULIO 2026

Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha adjudicado, por importe de 2,2 millones de
euros, la redaccion del proyecto para la construccion de las variantes ferroviarias
de la LAV Albacete-Alicante y de la linea convencional Madrid-Albacete para
proteger el entorno de la laguna del Salobrejo, en la provincia de Albacete.

El objetivo de este proyecto es adaptar el trazado de la infraestructura ferroviaria
para hacer frente a los efectos del cambio climatico en esta area de gran valor
ecologico y especial proteccion ambiental.

Para lograrlo, se propone desviar las plataformas ferroviarias unos 380 metros al
sur del de las lineas actuales y de la zona de la laguna.
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El proyecto contemplara la construccion de una nueva plataforma de 7,5 km de
via doble en ancho internacional para la variante en la LAV Albacete-Alicante y
otra de 7 Km, también de via doble, en la linea convencional Madrid-Albacete.

En ambos casos el proyecto incluira el disefio de las variantes y las conexiones
entre las lineas actuales y el nuevo corredor; el disefio de viaductos, pasos
superiores e inferiores para el cruce de infraestructuras, arroyos y vaguadas, asi
como el montaje de via y la electrificacion de ambos trazados. También se
repondra el Puesto de Banalizacién de El Villar en la variante de la linea
convencional.

Los ramales ferroviarios existentes en ambas lineas afectados por el estudio
quedaran fuera de servicio y se desmantelaran una vez se ejecuten y entren en
servicio las correspondientes variantes.

Otras actuaciones para la adaptacion al cambio climatico

Esta actuacion se enmarca en el compromiso de Adif AV con la sostenibilidad,
uno de los pilares de su Plan Estratégico 2030. En concreto, con los objetivos
fijados en materia de sostenibilidad ambiental dirigidos a garantizar la proteccion
de la naturaleza y revertir la degradacion de los ecosistemas, reduciendo la
presion ejercida sobre los mismos, asi como a contribuir con la transicion
energética y la neutralidad climatica.

Para la consecucidn de estos objetivos estratégicos, Adif AV tiene en marcha el
Plan de Lucha contra el Cambio Climatico 2018-2030, que pretende incrementar
la contribucion del sistema ferroviario a la respuesta ante este fendmeno global.
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En el marco de este Plan, Adif AV lleva a cabo otras actuaciones como el
refuerzo de la LAV Madrid-Barcelona a su paso por Zaragoza ante los efectos
meteorol6gicos adversos, como episodios de fuertes lluvias. Esta actuacion, con
una inversion de 6 millones de euros, incluye el refuerzo del sistema de drenaje,
favoreciendo el desague de agua de lluvia hacia el cercano rio Jalon asi como el
aumento de la rasante de los caminos de servicio para evitar el paso de agua
hacia las vias, la prolongacion de cunetas, la construccion de muros de
contencidn, el encauzamiento de aguas de un arroyo bajo las vias y nuevas
obras de drenaje para aumentar la capacidad de desague.

Asimismo, en la red convencional, se han realizado trabajos en la linea Sevilla-
Huelva para la mejora del drenaje en algunos puntos con el objeto de aumentar
la capacidad hidraulica de la infraestructura.

Del mismo modo, Adif ha ejecutado actuaciones para ampliar la capacidad de
drenaje de la via en el trayecto El Sorbito-Arahal de la linea Bifurcacion de
Utrera a Fuente de Piedra, un tramo especialmente sensible a las inundaciones.
Las obras fueron motivadas tanto por la DANA registrada en octubre de 2024
como por la borrasca GAROE de enero 2025.

Los trabajos incluyeron la colocacion de marcos prefabricados bajo la via (estos
marcos son piezas de hormigdn armado que facilitan la canalizacién y
evacuacion de las aguas) para mejorar la capacidad hidraulica de drenaje
transversal de los cauces existentes bajo la via en la zona y, en especial, del
arroyo El Saladillo.

Asimismo, se ha instalado un sistema de alarma que provoca la inmediata
suspension del trafico en caso de producirse una acumulacion de agua en la via
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Estas actuaciones contribuyen a la consecucion del Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) 11, que tiene entre sus metas redoblar los esfuerzos para
proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo; del ODS 13,
que persigue adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climatico y sus
efectos, y del ODS 9 que tiene como fin el desarrollo de infraestructuras fiables,
sostenibles, resilientes y de calidad.
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